
СЕРИЯ IQ200

Модель IQ200

Метод печати Термопечать

Настольный

203 

127

1016

Класс принтера

Разрешение,dpi

Скорость печати (max), мм/сек

Длина печати (max), мм

104Ширина печати (max), мм

5000

На отражение (регулируемый) / 
на просвет 

Этикеток в день (max), шт

Тип сенсора

RS-232, USB 2.0

8 МB FLASH ROM,
16 MB SDRAMПамять

Интерфейс подключения

Входное напряжение: AC 100~240 В, 50~60 Гц; выходное: DC 24 В, 2.5 A

1.8

218 х 255 х 150

Гильотинный отрезчик, внешний смотчик

Рулонная подача, высечка, непрерывная, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, 
ширина: не более 114 мм, мин. 25 мм

Питание

Вес, кг

Габариты (ДхШхВ), мм

Опции

От 0°С до 40°С, влажность до 85% без конденсатаУсловия эксплуатации

127 или 228,6 (используя внешнюю подставку) /25.4

Толщина: 0.06 - 0.25, включая подложку

Внешний/внутренний 
диаметр рулона, мм

Материал

Принтер Postek IQ200 - быстрый, прочный и занимает очень мало места. Специально 
разработанная модульная конструкция термопечатающей головки. Простота 
использования, быстрая и бесперебойная работа, а также превосходная печать 
этикеток, делают принтер серии iQ  идеальным выбором для термопечати. 
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Принтеры этикеток


