
Окна просмотра 
установки материала

Выход материала при печати

Рычаг открытия 
крышки печатающего 
блока

Датчик промежутка и 
черной метки

Вал протяжки материала

Датчик наличия риббона

Направляющая риббона

Демпфер

Боковой ограничитель материала

LAN порт

RS-232 порт

Боковая крышка принтера

Шпиндель для установки 
рулона материала

Ограничитель 
рулона материала

Подающий шпиндель риббона

Регулировочные винты прижима 
печатающей головки

Винт регулировки 
вертикального положения 
печатающей головки

4. Установите материал, пропустив его под 
демпфером и под датчиком материала. 
Протяните материал по выходного отверстия 
поверх вала. С помощью ограничителя 
зафиксируйте материал.

5. Переместите датчик с помощью рычажка. 
Убедитесь, что датчик установлен в том месте, где 
находится зазор материала или черная метка. На 
датчике имеется стрелочка, по которой можно 
ориентироваться при установке положения.

6. Закройте печатающую головку, нажимая на 
нее сверху с двух сторон, до щелчка. Выберите 
правильный тип материала, задайте его размеры 
и откалибруйте принтер.

Разъем питания

P U L L

Вращатель настройки подающего 
шпинделя риббона 

1. На подающий шпиндель риббона 
установите новый рулон красящей 
ленты, на принимающий шпиндель 
установите принимающую картонную 
втулку.

2. С помощью вращателей обоих 
шпинделей настройте подачу 
материала (при необходимости).

3. Откройте печатающую головку с 
помощью рычага открытия и 
переместите её вверх.

7. Закройте печатающую головку, 
нажимая на нее сверху с двух 
сторон, до щелчка.

L

P U L L

4. Протяните красящую ленты через 
датчик наличия риббона и 
направляющую под механизмом 
печатающей головки.

Краткое руководство
TTP-4210   TTP-4210 Plus 
TTP-4308   TTP-4308 Plus

Перед началом эксплуатации принтера прочитайте 
кратное руководство пользователя.

Устройство принтера и печатающего блокаИндикация, кнопки, интерфейсы

статус ONLINE
(принтер включен)

статус RIBBON
(наличие красящей 

ленты)

статус ERROR
(ошибка при работе)

кнопка PAUSE
(остановка печати)

кнопка FEED
(протягивание 

материала)статус COMM.
(подключение к сети)

Отверстие внешней 
подачи материала

Держатель для 
открытия боковой 
крышки

USB порт

USB host

Кнопка включения 
принтера

Печатающая головка

Принимающий шпиндель риббона

Вращатель настройки принимающего шпинделя риббона 

Примечание: У моделей версии Plus другая структура передней панели. Имеется 3-х цветный 
индикатор со статусами ONLINE, ERROR, RIBBON, единая кнопка с функционалом FEED/PAUSE, 
цветной дисплей для настройки принтера и вывода информации об ошибках. 

Схема установки материала и красящей ленты
Установка красящей лентыУстановка материала

1. Передвиньте ограничитель рулона 
материала на шпинделе материала в крайнее 
положении и опустите его вниз.

2. Установите материал на шпиндель , 
переместите рулон к стенке принтера и 
зафиксируйте его ограничителем.

3.Откройте печатающую головку с помощью 
рычага открытия и переместите её вверх.

Рычажок датчика материала

5. Зафиксируйте на приминающей 
картонной втулке протянутую 
красящую ленту.

6. Проворачивайте принимающий 
шпиндель до того момента. пока 
красящая лента не станет гадкой и 
натянутой.

Рулон материала

Датчик промежутка и 
черной метки

Риббон

Принимающая втулка

Ограничитель 
материала




